TOSHIBA

KOMPAKTNI ZAKLADNI TRIDA

R32

% Vyzdvihnout

Moderni kompaktni invertor

Trfida ucinnosti v rezimu chlazeni A++

IR dalkovy ovladac¢ soucasti dodavky / moznost pfipojeni k
WiFi

Selya

Symbolova fotka
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Kompaktni nasténna jednotka zakladni tfidy SEIYA se standardnim vzduchovym filtrem. Je urCena k pouziti s

venkovni jednotkou single Split 1:1 nebo v kombinaci s dalSimi vnitfnimi jednotkami a Multi venkovni jednotkou pro

2 az 5 mistnosti.

% Vyhody vyrobku

- Velmi dobra energeticka ucinnost (A+ az A++)
Barevné, stmivatelné LED kontrolky

Rezim provozu Eco

Chladivo R32 snizkou hodnotou GWP

Vzduch jako zdroj energie vrezimu topeni
Kompaktni venkovni ivnitini jednotky

Funkce tichého provozu ,Quiet”

% Cisty vzduch vmistnosti

Omyvatelné zakladni prachové filtry, které pokryvaji cely

tepelny vymeénik

Povrchova Uprava lamel tepelného vyméniku ,dustless coil”

Funkce samocisténi vysusi tepelny vymeénik po ukonceni
provozu

Volitelné filtracni pasky saktivnim uhlikem akatechinem
(pol. 818F0023)

% Pohodlné ovladani

IR dalkovy ovlada¢ soucasti dodavky

Moznost pfipojeni kWiFi

Volitelné fizeni prostrednictvim aplikace vchytrém
telefonu nebo tabletu

Casova¢ vypnuti za pozadovany ¢as (Off Timer)
Automaticky rezim

Hi Power funkce

QUIET Mode (Tichy rezim)

Kyvani ipevna poloha zaluzie

Nastavitelny automaticky restart po vypadku proudu

% Specialni funkce WiFi

- Ovladani zapnuti/vypnuti vSech vnitinich jednotek askupin
Tydenni program provozu pro viechny vnitini jednotky
askupiny

Nastaveni viech vnitfnich jednotek askupin

Ukazatel vnitini teploty

Ukazatel venkovni teploty

Funkce ,Quiet” (tichy rezim)

Volba vykonu ,Power Select"

Détska pojistka

Casovat zapnuti/vypnuti za pozadovany ¢as

Funkce temperovani prostoru na 8°C

Rezim provozu ECO

Funkce ,Silence” (tichy rezim) pro venkovni jednotku
Rezim provozu ,Fireplace” (krb)

Rezim provozu ,Hi-Power” (vysoky vykon)

- Q Better Air Solutions



